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Предисловие 

   Предпусковой дизельный подогреватель является дополнительным устройством к дизельному генератору 

(ДГУ) и выполняет функцию подогрева двигателя перед запуском. Он использует аккумуляторную батарею 

установки в качестве источника энергии и производит тепло за счёт сжигания топлива, подаваемого от 

топливной системы ДГУ. Система циркуляции жидкостного подогревателя соединена с системой 

охлаждения двигателя. Во время простоя оборудования, насос, который входит в комплект подогревателя, 

передаёт выделяемое тепло в двигатель, тем самым повышая температуру его компонентов, что облегчает 

запуск при низких температурах, снижает износ деталей, сокращает время на прогрев после холостого 

хода и экономит топливо. Кроме того, он способствует поддержанию комфортной температуры в кожухе 

оборудования в холодное время года. 

 

   Подогреватель оборудован микропроцессором для автоматического управления, обладает небольшими 

размерами и весом, легко устанавливается и обслуживается, безопасен и надёжен. В данном руководстве 

содержится информация, соответствующая приобретенному продукту, которая может быть изменена без 

предварительного уведомления. Компания-производитель оставляет за собой право изменять продукцию 

без предварительного предупреждения. Функции конечного продукта могут отличаться в зависимости от 

реального устройства, и компания-производитель имеет последнее слово в интерпретации его функций. 

 

 
Предупреждение 

 
 
Внимание! При любом нагревании, выключатель управления подогревателя должен быть включён как 
минимум 3 минуты, прежде чем можно будет отключить питание подогревателя, чтобы избежать образования 
дыма и других проблем в дальнейшей работе. 
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Внимание! 
 

1. Перед первым использованием подогревателя после установки, необходимо выпустить воздух из жидкостной 
системы подогрева и только потом начинать процесс запуска. 

2. Перед каждым использованием подогревателя проверяйте уровень антифриза. Если его недостаточно, 
обязательно долейте антифриз, чтобы предотвратить локальный перегрев. 

※ Запрещено включать подогреватель без достаточного количества антифриза.  

※ Нельзя тянуть или сплющивать обнаженные провода нагревателя. 

 
Внимание! 

 
1. Монтаж подогревателя следует проводить тщательно, чтобы исключить возможность ослабления или 

повреждения подогревателя во время эксплуатации. 
2. Во время установки входной и выходной патрубки нагревателя должны точно совпадать друг с другом. 
3. Подсоедините положительный провод жгута проводов к положительной клемме собственных нужд на объекте, 

а отрицательный провод присоедините на выключателе питания. После выключения питания оборудования, 
питание отопителя не отключается. 

4. Длина всасывающей трубки топливного бака должна быть установлена в соответствии с высотой топливного 
бака оборудования. Вы можете отрегулировать длину всасывающего стержня на месте и установить дизельный 
фильтр для его дальнейшего обслуживания. 

5. Техническое обслуживание должно выполняться строго в соответствии с требованиями руководства по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. Срок службы этого изделия составляет два года. 

6. Расположите выхлопную трубу подальше от пластиковых деталей и огнеопасных материалов, чтобы 
минимизировать риск возгорания. 
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Внимание! 
 
В процессе монтажа впускной и выпускной патрубки нагревателя должны точно совпадать друг с другом. 
 
1.2 Установка выхлопной трубы 

① В процессе установки выхлопную трубу необходимо закрепить металлическими хомутами. 

② Температура в отверстии выхлопной трубы высокая, поэтому при установке выбирайте место подальше от 
пластиковых деталей корпуса, чтобы избежать повреждений. 

③ Направление установки выпускного отверстия не должно быть направлено против воздушного потока, так же 
необходимо обеспечить защиту от забивание грязью, попадания осадков и другими загрязниями. 
 
1.3 Установка всасывающего штока топливного бака: 

① Проделайте отверстие диаметром 15 мм в верхней части топливного бака и удалите заусенцы. Отрежьте 
соответствующей длины всасывающий патрубок так, чтобы нижняя часть находилась на расстоянии 20-30 мм от 
дна топливного бака. Установите всасывающий патрубок, затем последовательно установите уплотнительное 
кольцо, прожмите уплотнительную пластину, отрегулируйте направление выхода топлива и, наконец, 
зафиксируйте её винтами. 

② При подключении топливопровода убедитесь в герметичности каждого соединения, чтобы предотвратить 
утечку воздуха, которая может препятствовать подаче топлива. 

③ Обратите внимание на вентиляционные отверстия топливного бака. 

④ Топливопровод следует располагать вдали от источников тепла, чтобы избежать повреждения топливных 
шлангов. 

 

 


